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MACHINE TO MACHINE
MOBILE TO MACHINE
MACHINE TO MOBILE

M2M
TACS 1G
Total Access 
Communication System

GSM 2G
Global System for Mobile 
communications

GPRS 2,5G
General Packet Radio 
System 

EDGE 2,75G
Enhanced Data rates for 
GSM Evolution

UMTS 3G
Universal Mobile 
Telecommunications 
System 

HSDPA 3,5G
High Speed Downlink 
Packet Access

HSUPA 3,75G
High Speed Uplink
Packet Access

WIRELESSWIRELESSWIRELESSWIRELESS
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PRO
• COSTO CONTENUTO
• DISPONIBLI OVUNQUE
• DIFFUSI E COMPRENSIBILI
• GESTITI DA SERVER (STORE & FORWARD)
• TECNOLOGIA CONSOLIDATA ED AFFIDABILE
• COMANDI MULTIPLI

SMS

CONTRO
• NON IN TEMPO REALE (LATENZA)
• LIMITAZIONE DELLA LUNGHEZZA
• TEMPO DI CONSEGNA IMPRECISATO
• CONSEGNA NON GARANTITA

SMS

GSM 2G
Global System for Mobile 
communications
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PRO
• GRATUITO (SOLO RICONOSCIMENTO)
• USO ELEMENTARE
• TEMPO REALE
• GESTITI DA TUTTI I TERMINALI TELEFONICI
• TECNOLOGIA CONSOLIDATA ED AFFIDABILE
• FEEDBACK IMMEDIATO (CON ADDEBITO)
• CONTROLLO DTMF (CON ADDEBITO)

RING

CONTRO
• COMANDO SINGOLO
• NON RAGGIUNGIBILE SE IN BLACK-LIST
• AUMENTO DEI COSTI IN CASO DI FEEDBACK

RING

GSM 2G
Global System for Mobile 
communications
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PRO
• TEMPO REALE
• TECNOLOGIA CONSOLIDATA ED AFFIDABILE
• CONTENUTO VIRTUALMENTE ILLIMITATO
• CHIAMATA PUNTO PUNTO
• OGNI DESTINAZIONE POSSIBILE 

DATI

CONTRO
• TARIFFAZIONE A TEMPO
• DIPENDENTE DALLA QUALITÀ AUDIO
• SOLO SCHEDE DATI
• VELOCITÀ MAX PRATICABILE → 9,6 KBIT/S

DATI

GSM 2G
Global System for Mobile 
communications
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PRO
• TEMPO REALE
• TECNOLOGIA CONSOLIDATA ED AFFIDABILE
• CONTENUTO VIRTUALMENTE ILLIMITATO
• CONNESSIONE PERMANENTE
• PROTOCOLLI STANDARD IP-BASED
• VELOCITÀ TEORICA 8 SLOT DA 21,4 KBIT/S
• VELOCITÀ EFFETTIVA → 30...70 KBIT/S

DATI

CONTRO
• COSTI ELEVATI (SENZA CONTRATTO)
• COMPLESSITÀ DI CONFIGURAZIONE
• LIMITAZIONE ALLA VPN OPERATORE

DATI

GPRS 2,5G
General Packet Radio 
System 
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• GsmPir
• GsmSwitch

DISPOSITIVI DELLA SERIE

Password,+U:Mario,+39335808080

Tel.: +39338555555

Nome: MC:Laura

Password,-Mario

Tel.: +39335888888

Nome: U:Mario

Tel.: +39328444444

Nome: PF:Andrea
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Controllo remoto adatto per il montaggio all'aperto
• Alimentazione da rete, batteria LiPoly incorporata
• 1 uscita attivata su chiamata o SMS (impulso/commutazione)
• 1 ingresso da contatto
• Sensore di illuminamento 1 … 100.000 lux
• Sensore di temperatura -40 … 80°C

Chiamata e/o invio di SMS al verificarsi di eventi locali:
• Apertura / chiusura del contatto in ingresso
• Interruzione / ripristino alimentazione di rete
• Soglie di temperatura
• Soglie di illuminamento
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Sensore di movimento ad infrarosso passivo in grado di 
segnalare intrusioni in appartamenti, garages, villette e 
qualsiasi altro locale, attraverso la rete GSM.
Il dispositivo può essere impiegato per:
• Rilevamento di intrusioni
• Rilevamento interruzione della rete di alimentazione
• Rilevamento ripristino della rete di alimentazione
• Ascolto ambientale dal microfono incorporato
Al verificarsi di un evento locale può effettuare una chiamata 
e/o inviare uno o più SMS ai destinatari predefiniti.
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Tel.: +39335888888

Nome: Mario

Password,+U:Mario,+39335808080

AT+CSQ

• GsmKey+
• GsmKey2+
• GsmKey3+

• GsmComfort+
• GsmComfort2+

• GsmControl+
• GsmControl+D

• GsmAlarm+

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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DISPOSITIVI DELLA SERIE

ALIMENTAZIONE: • 12 V  CA/CC INDIPENDENTE DA POLARITA’ 
• < 30 mA @ 12 VCC IN STANDBY
• < 30 mA @ 12 VCC IN STANDBY
• Batteria NiMH opzionale (avvisi blackout/rientro)

TEMPERATURA: • -20 ÷ 55°C in funzionamento
• -30 ÷ 85°C stoccaggio

CONTENITORE: • 4 moduli per guida EN-50022
• policarbonato UL94-V0, IP40 installato, 200 grammi
• Terminali a vite 2,5mm2 (AWG14)

GSM: • Dual band 900/1800 MHz) 
• Antenna incorporata o esterna

USCITE: • Contatti SPDT o SPST 
• Corrente massima 4 A
• Tensione massima 250 VAC
• Massimo carico commutabile 2500 VA

INGRESSI DIGITALI: • Contatto SPST (tempo di attivazione configurabile)
• Alimentazione interna  <20V / 2 mA

INGRESSI ANALOGICI: • Tensione 0…10V (o sonda per GsmComfort+)
• Risoluzione 10 bit, Accuratezza ±2%

• GsmKey+
• GsmKey2+
• GsmKey3+

• GsmComfort+
• GsmComfort2+

• GsmControl+
• GsmControl+D

• GsmAlarm+
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GsmKey+
1 uscita a relè per il controllo remoto di porte, cancelli o 
qualsiasi altra utenza elettrica

GsmKey2+
2 uscite a relè per il controllo di due accessi, funzioni di 
apertura / chiusura o qualsiasi altra utenza elettrica

GsmKey3+  | GprsKey3+
2 uscite a relè ed 1 ingresso da contatto, quando oltre al 
controllo remoto è necessaria anche la supervisione di eventi 
locali con invio di segnalazioni
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GsmControl+  |  GprsControl+
2 uscite a relè per controllare qualsiasi utenza elettrica
2 ingressi da contatto o analogici 0…10V per sorvegliare 
installazioni non presidiate e gestire l'invio di allarmi al 
superamento di soglie predefinite

GsmControl+D  |  GprsControl+D
Permette il controllo delle uscite anche con toni di tastiera 
(DTMF)
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GsmAlarm+  |  GprsAlarm+
Supervisore remoto con 8 ingressi digitali ed 1 uscita a relè per 
mantenere sotto controllo apparati o impianti non presidiati
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GsmComfort+
Termoregolatore integrato con un ingresso da sonda di 
temperatura ed una uscita a relè, può segnalare il 
superamento di soglie di temperatura preimpostate

GsmComfort2+  | GprsComfort2+
1 uscita a relè + 1 ingresso da contatto aggiuntivi permettono il 
controllo di altri dispositivi
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Fino a 250 UTENTI memorizzati nella carta SIM possono 

telecontrollare l’applicazione con semplici squilli o comandi 
SMS

Altri 250 UTENTI (condizionati) per i quali è possibile 

definire un eventuale periodo di abilitazione e/o un numero 
massimo di comandi consentiti, possono essere programmati 
nella memoria interna del dispositivo

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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Fino a 100 SUPERVISORI ai quali è consentita la 

modifica in remoto degli utenti e della configurazione.
Possono disattivare il riconoscimento delle chiamate entranti.
Possono impostare la temperatura di comfort ed antigelo 
(GsmComfort+).

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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Fino a 100 DESTINATARI di avvisi (anche multipli)

• Chiamata (con o senza risposta)
• SMS (testo personalizzato per ogni messaggio)
• SMS esteso (aggiunge lo stato I/O e servizi)
• FAX (testo personalizzato per ogni messaggio)
• Email (modelli GPRS)

Al verificarsi di un evento locale
• Chiusura ingresso
• Apertura ingresso
• Superamento soglie (GsmControl+ e GsmComfort+)
• Mancanza alimentazione (modelli con batteria)
• Rientro alimentazione (modelli con batteria)
• Allarme mancato raggiungimento setpoint (GsmComfort+)

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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Il testo di tutti i COMANDI SMS può essere 

personalizzato per rappresentare meglio l’azione associata.

Ogni SMS può contenere fino a 5 comandi :
• Accensione
• Accensione memorizzata
• Spegnimento
• Richiesta messaggio di stato

L’attivazione di una uscita con SMS può anche essere :
• Temporizzata (accesa per il tempo richiesto)
• A scadenza (accesa sino alla data/ora specificata)

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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Impostazioni per definire il comportamento:

ALLA CHIAMATA da parte di un utente riconosciuto :

• Nessuna azione
• Attivazione di un’uscita per il tempo specificato (impulso)
• Commutazione di un’uscita (acceso/spento)
• Attivazione in sequenza delle uscite (solo con 2 uscite)

CONFERMA dell’esecuzione di un comando :

• Nessuna
• Richiamata
• SMS di stato

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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Fino a 10 INOLTRI di SMS ricevuti:

• Da specifico mittente
• Contenenti parole chiave

Fino a 10 SMS INTERATTIVI per informare gli utenti 

condizionati sulla disponibilità del servizio:
• Benvenuto
• Commiato
• Operazioni rimanenti

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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Fino a 100 OPERAZIONI PROGRAMMATE 
da eseguire con scadenza e frequenza specificate:
• Invio di SMS di stato ai supervisori
• Abilitazione delle chiamate entranti
• Disabilitazione delle chiamate entranti
• Abilitazione SMS interattivi
• Disabilitazione SMS interattivi
• Sincronizzazione data/ora
• Accensione uscite
• Spegnimento uscite
• Attivazione termoregolazione (GsmComfort+)
• Disattivazione termoregolazione (GsmComfort+)

AUTORESET per ripartenza e nuova registrazione in rete 

ad intervalli predefiniti (da 1 ora a 1 settimana)

DISPOSITIVI DELLA SERIE
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AL2+GSM
Controllore programmabile MITSUBISHI AlphaXL con modem 
alloggiato nel modulo di espansione per realizzare applicazioni 
completamente personalizzate che consentono anche:
• Invio di messaggi SMS
• Controllo remoto per mezzo di SMS.
• Controllo remoto con semplici chiamate.
• Connessione dati remota (CSD) per programmazione.

MINI PLCMINI PLC
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MINI PLCMINI PLC

Alle numerose funzioni per la gestione del processo si 
affiancano quelle specifiche per gestione remota:

ATTIVAZIONE SU CHIAMATA
E’ possibile specificare il numero di telefono che potrà eseguire 
l’operazione oppure lasciare aperta l’azione ad ogni chiamante. 

COMANDI ED IMPOSTAZIONI SMS
Controllo per mezzo di comandi SMS predefiniti ed 
impostazione remota di variabili utilizzate nel programma, 
aperta ad ogni mittente o solo da numero predefinito. 

INVIO DI SMS
Il testo visualizzato sul display sarà inviato alla destinazione 
specificata come SMS oppure Email (attraverso gateway). 
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GsmTerminal-232
Modem GSM/GPRS
Alimentazione 8÷40VCC / 6÷28VCA
RS232, Sub-D 9 poli

GsmTerminal+  |  GprsTerminal+
Modem GSM (GPRS)
Alimentazione 8÷40VCC / 
6÷28VCA
RS232, terminali a vite
Audio, RJ11 jack modulare 4 poli

MODEM 
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ANTENNE
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Quale è l’applicazione più diffusa?
La sostituzione o l’integrazione del telecomando per 
controllo accessi: cancelli privati, dissuasori per ZTL, 
chiavi virtuali per parcheggi o residences, aree 
tecniche…

Quali sono i costi di esercizio?
Può bastare una SIM card prepagata, anche da 5 €.
Se il dispositivo non risponde alle chiamate l’unico 
costo sarà quello della ricarica periodica.

Quanti telefoni possono essere abilitati?
Quanti se ne possono memorizzare nella rubrica 
della carta SIM. Ulteriori 250 utenti possono essere 
salvati nella memoria interna del dispositivo.

Il campanello può fare squillare un telefono?
Qualsiasi telefono mobile, fisso o cordless può 
ricevere una chiamata alla chiusura del contatto e 
mostrare l'identificativo associato al chiamante.

Quale portata ha questo tipo di telecomando?
I dispositivi Gsm+ possono essere installati dove 
esiste copertura della rete GSM e possono essere 
azionati da qualsiasi telefono cellulare o di rete fissa.

DOMANDE 
FREQUENTI
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Come si modifica la lista dei telefoni abilitati?
E’ sufficiente memorizzare gli utenti nella carta SIM 
prima di inserirla nel dispositivo, la lista può essere 
inserita e/o modificata anche da remoto con SMS.
GsmSuite è un software per PC che semplifica la 
programmazione dell’intero dispositivo (in remoto o 
collegato alla porta seriale).

Quanti telecomandi può sostituire un solo telefono?
Non esiste un limite, il telefono deve solo comporre il 
numero del cancello da aprire o di qualsiasi altra 
utenza si voglia attivare: uno squillo aprirà il box, un 
altro il cancello, e poi ancora attiverà l'illuminazione 
del giardino, l'irrigazione…

In quale modo può essere utile all’installatore?
Ad esempio è possibile sfruttare uno degli ingressi 
per inviare una richiesta di manutenzione per guasto 
ancor prima che lo stesso proprietario del cancello si 
accorga del problema.

DOMANDE 
FREQUENTI … ?
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Grazie per l’attenzione.
Per ogni ulteriore informazione:

CONTRIVE S.r.l.
Via Enrico Fermi 18
24040 SUISIO (Bergamo)
Tel 035 4948236
Fax 035 4933759

www.contrive.it
www.gsm-control.biz

www.contrive.it/support

www.contrive.it/Shopcart

©2010 CONTRIVE S.r.l. ITALY
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