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Configurazione del
Sistema Radio
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Possibilità anche di configurazione filare RS485

Network RS485
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ZigBee
.

ZigBee è il nome di una specifica per un insieme di protocolli di 
comunicazione ad alto livello che utilizzano piccole antenne digitali 

a bassa potenza e basato sullo standard IEEE 802.15.4 per 
wireless personal area networks (WPAN). 

Il protocollo per le applicazioni ZigBee definisce infatti un meccanismo di 
comunicazione senza fili operante su basse distanze e con una medio 

bassa banda: 250 Kbps su un raggio che raggiunge la distanza di 65 
metri in spazio libero. 

Protocollo di comunicazione



  

ZigBee opera nelle frequenze radio assegnate per scopi industriali, 
scientifici e medici (ISM); 868 MHz in Europa, 915 MHz negli Stati Uniti e 
2,4 GHz nella maggior parte del resto del mondo. Questa tecnologia ha lo 

scopo di essere più semplice e più economica di altre WPAN come, ad 
esempio, Bluetooth. 

Protocollo di comunicazione



  

Wi-Enterprise Controller
 20 Porte / 60 Porte in configurazione a 3 centrali
 Compatible con tutti i controlli porta del tipo Wi
 20000 Utenti
 128 Gruppi Utenti
 128 Fasce Orarie
 Numero di eventi memorizzabili illimitato
 Possibilità di collegamento a reti TCP/IP
 Database crittografato
 Alimentatore interno

Centrali Network



  

Wi-Plus Controller
 10 Porte per centrale
 30 Porte in configurazione a 3 centrali
 Compatible con tutti i controlli porta del tipo Wi
 5000 Utenti
 16 Gruppi Utenti
 16 Fasce Orarie
 Numero di eventi memorizzabili illimitato
 Database crittografato
 Alimentazione esterna

Centrali Network



  

Funzioni Centrali Network



  

Wi- Porta Transponders
 Compatibile con centrali Wi-Enterprise & Wi-Plus 
 Funzione Interlock 2 porte
 Possibilita’ di interazione con impianti intrusione / 

incendio
 IP67 Interno/Esterno
 Scocca in Policarbonato
 Montaggio a parete o ad incasso
 3 Ingressi e 2 uscite programmabili

Teste di lettura Network



  

Wi- Numerica
• Compatibile con centrali Wi-Enterprise & Wi-Plus 
• Funzione Interlock 2 porte
• Possibilità di interazione con impianti intrusione/incendio
• IP67 Interno/Esterno
• Scocca in Policarbonato
• Montaggio a parete o ad incasso
• 3 Ingressi e 2 uscite programmabili

Teste di lettura Network



  

Wi-Numerica + Transponder
• Compatibile con centrali  Wi-Enterprise & Wi-Plus 
• Funzione Interlock 2 porte
• Possibilità di interazione con impianti intrusione/incendio
• IP67 Interno/Esterno
• Scocca in Policarbonato
• Montaggio a parete o ad incasso
• 3 Ingressi e 2 uscite programmabili

Teste di lettura Network



  

Wi-Numerica e biometrico
• 5000 Utenti  con centrale Wi-Plus
• 10000 Utenti con centrale Wi-Enterprise
• IP65 Interno/Esterno
• Relè a portata massima 5 Amp.
• 12VDC
• Scocca in Policarbonato
• 3 Ingressi e 2 uscite programmabili
• Montaggio a parete o ad incasso
• Funzione Interlock 2 porte

Teste di lettura Network



  

Schema collegamento



  

Unità di memorizzazione impronte
• Da utilizzare esclusivamente per il sistema Wi
• Concentra l’apprendimento delle impronte digitali 

per i controlli Wi ad impronta
• Particolarmente utile per impianti con molti 

utilizzatori e con turnover frequenti

Unità apprendimento 



  

Cards e Transponder
• Compatibili con i sistemi Standalone e Wi
• Cards con numero di riconoscimento stampato su 

ognuna
• Possibiltà di apprendimento e rimozione di intere 

sequenze di cards numerate ( batch )

Cards e Transponder



  

Ogni apparecchiatura di controllo porta

per la linea Standalone e per la linea Wi-Network

e la centrale Wi-Plus Controller

necessitano di essere alimentate con un proprio singolo 

alimentatorealimentatore con possibilità di batteria tampone aggiuntiva

GSD



  

Software di gestione



  

Software di gestione



  

Software di gestione



  

Software di gestione
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Software di gestione



  

Software di gestione



  

Prodotti StandaloneProdotti Standalone    

GSD



  

Tastiera numerica 1 porta
 50 Utenti
 IP67 Interno/Esterno
 Relè a portata massima 5 Amp.
 12-24VDC/AC
 Scocca in Policarbonato
 2 Ingressi  e 1 uscita programmabili
 Montaggio a parete o ad incasso

Teste di lettura Standalone

Tastiera numerica & transponder
 1000 Utenti
 IP67 Interno/Esterno
 Relè a portata massima 5 Amp.
 Scocca in Policarbonato
 2 Ingressi e 1 uscita programmabili
 Utente Manager 
 Funzione Interlock 2 porte
 Montaggio a parete o ad incasso

Tastiera numerica & impronta digitale
 35 Utenti
 IP65 Interno/Esterno
 Relè a portata massima 5 Amp.
 12VDC
 Scocca in Policarbonato
 3 Ingressi e 2 uscite
 Funzione Interlock 2 porte
 Montaggio a parete o ad incasso
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